‘t‘ita& ISSN 2391-9450 (print)
¥ Hereditas Minariorum, 5, 2018, 85—121 .
. . ISSN 2450-4114 (online)
2.\ & www.history-of-mining.pwr.edu.pl
7a\® DOI: 10.37190/hm180504

um

Nadestano 1.07.2018 r.; zaakceptowano 18.12.2018 r.

POZOSTALOS’CI GORNICTWA RUD URANU, TORU
I KRUSZCOW W REJONIE JELENIEJ GORY
I SZKLARSKIEJ POREBY

Robert BORZECKI'
Dariusz WOJCIK?
Maciej KALISZ?

! Muzeum Mineratéw w Nowej Rudzie; minerals@redbor.pl
% Czasopismo Odkrywca; dwojcik1966@gmail.com
? Badacz niezalezny; maciej kalisz7@gmail.com

gornictwo uranu, historia gornictwa,
zloze Maciejowa, Trzcinsko, Jagnigtkow,
Wotowa Gora, Budniki, Karpacz, Szklarska Poreba

Artykul przedstawia zarys historii oraz stan zachowania pozostatosci prac goérniczych w re-
jonie Jeleniej Gory. Zaprezentowano w nim wyniki prac inwentaryzacyjnych przeprowadzonych
w kopalni ,,Majewo” w Maciejowej, kopalni skalenia ,,Przy Starym Domu Celnym” u podndza
zbocza Skalna Brama, kopalniach kruszc61)w ,Hilfe Gottes” i ,,Friedrich Wilhelm” w Szklar-
skiej Porgbie Gornej, a takze w kilku punkach w okolicach Trzcinska, Jagniatkowa, Wolowej
Gory, Budnik, Karpacza i Szklarskiej Poreby. Inwentaryzacja objeto 26 obiektéw goérniczych
(szyby, sztolnie, zapadliska powierzchniowe, hatdy pokopalniane itp.), ktore poddano badaniom
mineralogicznym, petrograficznym i radiometrycznym oraz udokumentowano fotograficznie.
Prowadzono réwniez badania historyczne w archiwach i bibliotekach.

Podczas prac inwentaryzacyjnych zaobserwowano, ze z uptywem czasu w opisywanych
obiektach goérniczych zachodza zmiany o charakterze destrukcyjnym. Przedstawiono rowniez
efekty prowadzonych tu prac rekultywacyjnych, majace na celu zminimalizowanie szkodliwego
oddzialywania r6znego rodzaju pozostatosci prac gérniczych na ludzi i srodowisko.

W podsumowaniu podano m.in. szacunkowa dtugo$¢ wszystkich wyrobisk gorniczych oraz
wielko$¢ wydobycia rud uranu (w przeliczeniu na czysty metal) i innych surowcow w kopal-
niach rejonu Jeleniej Gory i1 Szklarskiej Poreby.
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1. Wstep

Niniejsze opracowanie jest kolejnym z cyklu artykutléw omawiajacych wy-
niki inwentaryzacji pozostalosci prac gorniczych prowadzonych w miejscach
wystepowania rud uranu na obszarze Polski (Borzgcki, 2004; Borzecki & Marek,
2016; Borzgcki & Wojcik, 2017). Inwentaryzacje te rozpoczeto w lecie 1980 r.
W jej trakcie odszukano oraz wielokrotnie przebadano pod katem mineralo-
gicznym, petrograficznym i historycznym dostepne fragmenty dawnych wyro-
bisk podziemnych (sztolnie, chodniki, komory poeksploatacyjne) oraz $lady
powierzchniowe (odkrywki, zapadliska szyboéw i sztolni, haldy pokopalniane).
Szczegdlng uwagg zwrocono na badania tych obiektow pod katem ewentualnych
zagrozen radiacyjnych. Do pomiarow skazenia powierzchniowego stosowano
miernik typu RKP-1-2, a do pomiaru promieniowania emitowanego przez poje-
dyncze zrédta promieniotwoércze radiometr kieszonkowy typu RK-67. Uzyskane
wyniki przeliczono zgodnie z jednostkami uktadu SI. Aby okresli¢ stopien zagro-
zenia radiacyjnego danego obiektu przyjeto, zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami (Rozporzgdzenie..., 1153/2002; 1925/2002; 168/2005), ze maksymalna,
bezpieczna dla czlowieka moc réwnowaznika dawki pochtonietej promieniowa-
nia jonizujgcego, liczona dla catego ciata, nie powinna przekracza¢ 20 pSv/h
(= 2000 pR/h). W przypadku pojedynczych zrodet promieniowania jonizujacego
za nie stwarzajace zagrozenia uznawano fragmenty mineratow lub skal, ktérych
aktywno$¢ nie przekraczata 1000 Bq.

Podczas prac inwentaryzacyjnych wykonano szczegdélowa dokumentacje
fotograficzng badanych obiektow. Mozliwe stato si¢ zatem $ledzenie destruk-
cyjnych zmian zachodzacych w nich w miare uptywu czasu. Udokumentowa-
no takze pozytywne efekty dzialan podejmowanych przez lokalne wtadze
w celu likwidacji szkod goérniczych i rekultywacji hatd pouranowych. Po-
nadto zwrdcono uwage na nasilajace si¢ w ostatnich latach zjawisko penetra-
¢ji podziemnych wyrobisk gdérniczych przez nieoficjalne grupy eksploracyjne
oraz rozkopywanie hald pokopalnianych przez réznego rodzaju ,,poszukiwa-
czy skarbow”.

Roéwnolegle do badan terenowych prowadzono kwerende dostepnych doku-
mentoéw archiwalnych i publikacji, w celu stworzenia mozliwie jak najbardziej
kompletnej listy obiektow zwigzanych z gérnictwem rud uranu, wyjasnienia
przyczyn ich wykonania oraz poznania wynikéw prowadzonych w nich prac
gorniczych.

Do prac terenowych wykorzystano nowe narzedzia w postaci numerycz-
nych modeli terenu. Analiza wykonanych w tym systemie map uksztattowa-
nia terenu umozliwila zlokalizowanie kilku nieznanych dotad obiektow gor-
niczych.
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2. Budowa geologiczna rejonu Jeleniej Gory

Rejon Jeleniej Gory polozony jest w obrgbie bloku karkonosko-izerskiego,
ktorego jadro stanowi intruzja granitu Karkonoszy. Jej wschodnia ostone tworzy
seria skal metamorficznych w pasmie Rudaw Janowickich (gnejsy, fyllity
i amfibolity z soczewkami marmuréw dolomitycznych). Na zachodzie intruzja
granitu Karkonoszy kontaktuje z serig skal metamorficznych budujacych Gory
Izerskie (leukogranity, gnejsy i fyllity z wkladkami amfibolitow). Na poétnocy
blok karkonosko-izerski oddzielony jest uskokiem s$rdédsudeckim od jednostki
kaczawskiej (Borkowska, 1966). Kontakt intruzji granitowej ze skalami meta-
morficznej ostony jest nieréwny, pofalowany. W strefie przykontaktowej w skaty
te wnika duza ilo$¢ apofiz i dajek granitowych oraz roznego rodzaju skat zytowych
(mikrogranity, aplity syenitowe, pegmatyty, lamprofiry i kwarc). Ponadto blok
karkonosko-izerski pociety jest lokalnie licznymi matymi uskokami (Mochnacka,
1967). Najmtodsze z nich miaty kierunek NW-SE i byly niekiedy wypetnione
uranono$ng glinkg tektoniczna. Z tego powodu budzily one najwicksze zainte-
resowanie przy poszukiwaniach rud uranu. Na omawianym obszarze uskoki takie
napotkano m. in. w ztozu ,,Majewo” w Maciejowej (cze$¢ Jeleniej Gory), w punk-
tach ,,Bobrow” w Trzcinsku, ,Jagniatkow” i ,,Wolowa Gora” oraz w okolicach
osady Budniki i Wilczej Por¢by w Karpaczu (Adamski & Kaczmarek, 1960).

3. Punkt poszukiwan rud uranu ,,Bobrow”
w Trzcinsku

Najstarsza wzmianka moéwigca o wystgpowaniu mineralizacji uranowej
w okolicach Trzcinska (niem: Rohrlach, pdzniej Rozniewo) pochodzi z 1865 r.
Napotkano ja na péinocno-zachodnim zboczu Goéry Tunelowej (440 m n.p.m.),
podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z budowa tunelu dla linii
kolejowej Wroctaw—Jelenia Goéra (ryc. 1). Odkrycie to zglosit pan Chaussy
— aptekarz 1 kolekcjoner mineratow z pobliskiej Miedzianki (Leisner, 1865).
Mineralizacja zwigzana byta z pokrywajacym powierzchni¢ granitu zwietrzatym
skaleniem (glinka kaolinowa w strefie tektonicznej), zawierajacym liczne tu-
skowate skupienia hematytu Fe,O; (Leisner, 1865; Lis & Sylwestrzak, 1986).

W 1949 r., w punkcie zwanym ,,Bobrow” w Trzcinsku, wykryto 5 anomalii
radiometrycznych, ktére nastgpnie rozpoznano wyrobiskami gérniczymi o tacz-
nej dlugosci okoto 738 m.b. Prace te nie doprowadzity jednak do znalezienia
znaczacych koncentracji rud uranu, w zwigzku z czym w 1950 r. zostaly prze-
rwane. (Adamski & Kaczmarek, 1960).
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Punkt ,,Bobréw” w Trzcinsku potozony jest na pétnocno-wschodnim zboczu
Gory Tunelowej (440 m n.p.m.), w poétnocno-wschodniej czesci intruzji granitu
Karkonoszy. Na obszarze tym zalegaja granity biotytowe z licznymi apofizami
i dajkami magmowych skat zytowych (granodioryty, aplity, lamprofiry). Mineraly
uranu zwigzane tu byly z przecinajacymi granit szczelinami tektonicznymi o bie-
gu NW-SE. Koncentrowaly si¢ one w wypelniajacej te szczeliny glince kaolino-
wej (roztozony skalen). Wspotwystgpowaly tam ze skupieniami tuskowatego
hematytu Fe,0s, tworzac gniazda o powierzchni do 1 m’. Obecnos¢ mineralizacji
uranowej stwierdzono tu réwniez w strefie kontaktu granitu biotytowego z dajka
lamprofiru (Adamski & Kaczmarek, 1960; Lis & Sylwestrzak, 1986).

- ':'Fa:-.knrf A.- @ ﬁ;;_;{_,-'.-".f.r_.-p:-’

Ryc. 1. Pénocno-zachodni wylot tunelu kolejowego w Trzcinsku podczas prac budowlanych
(dolny-slask.gov.pl)
Fig. 1. North-west opening of the railway tunnel in Trzcinsko during construction works
(dolny-slask.gov.pl)

W latach 1949-1950 ze stref zmineralizowanych napotkanych w punkcie
,Bobrow” w Trzcinsku wydobyto rude o zawartosci 91 kg uranu (Adamski
& Kaczmarek, 1960) 1 obecnie miejsce to uwaza si¢ za nieperspektywiczne (Bo-
rucki, 1967). Na hatdy zrzucono tam Iacznie 4000 m® urobku skalnego (Sztuk
i 1in., 1994). Prowadzone w trakcie inwentaryzacji pomiary radiometryczne wy-
kazaty, ze miejscami zawiera on fragmenty rud uranu.
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Strefy zmineralizowane wykryte w punkcie ,,Bobrow” w Trzcinsku zostaty
rozpoznane licznymi szurfami na powierzchni, a takze udostepnione wglebnie
szybikami nr 1, 2 1 3 oraz sztolnig nr 1 (ryc. 2). Wykonano je w celu wglgbnego
rozpoznania wykrytych na powierzchni anomalii radiometrycznych.

Wedtug przyjetej w artykule numeracji obiekt nr 1 to wybity w 1949 r. szy-
bik nr 1, potozony na poéocno-wschodnim zboczu Gory Tunelowej (440 m
n.p.m.), na wysokosci okoto 400 m n.p.m. Napotkano w nim stref¢ zminerali-
zowana, z ktorej wydobyto 0,5 t rudy o zawartosci okoto 0,2% U (Adamski
& Kaczmarek, 1960).

KARBON GORNY

Granity - Lamprofiry Rzeki .1 Obiekty gornicze
Granites Lamprophyres Rivers Mining objects
Aplity Kersantyty Drogi

- Aplites - Kersantites Roads

- Granodioryty /f Uskoki —mmm Linie kolejowe
Granodiorites

Faults Railway Line

Ryec. 2. Uproszczona mapa geologiczna okolic Trzcinska i Maciejowej
(wg Szalamachy & Tucholskiej, 1960)
Fig. 2. Geological map of Trzcinsko and Maciejowa area
(based on Szatamacha &Tucholska, 1960)

Obecnie szybik jest niedrozny, gdyz w miegjscu jego zrgbu powstato zapadli-
sko (ryc. 3). Ponizej znajduje si¢ halda. Wsrod zalegajacego na niej urobku
skalnego wystepuja granity. Materiat ten wykazuje na ogot staba aktywnosé
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promieniotworcza, mieszczgca si¢ w przedziale 2—4 Bq. Haldg porasta drzewo-
stan liSciasty i roslinno$¢ trawiasta.

Obiekt nr 2 stanowi szybik nr 2 potozony na poélmocno-wschodnim zboczu
Gory Tunelowej (440 m n.p.m.), na wysokosci okoto 420 m n.p.m. Zostal on
wybity w 1950 r. (Adamski & Kaczmarek, 1960).

Ryec. 3. Zapadlisko szybiku nr 1 wedlug stanu z 7.04.2018 r. (fot. M. Kalisz)
Fig. 3. Collapsed shaft No. 1 as for 7/04/2018 (photo M. Kalisz)

Obecnie szybik jest niedrozny, gdyz w miejscu jego zrgbu powstalo zapadli-
sko (ryc. 4a). Ponizej znajduje si¢ hatda (ryc. 4b). Wsrdd zalegajacego na niej
urobku skalnego wystepuja granity. Materiat ten wykazuje na ogot stabg ak-
tywnos$¢ promieniotworcza, mieszczaca si¢ w przedziale 2—4 Bq. Haldg porasta
drzewostan lisciasty i roslinnos¢ trawiasta.

Ryc. 4. Szybik nr 2: A — zapadlisko szybiku, B — hatda (stan z 7.04.2018 r., fot. D. W¢jcik)
Fig. 4. Shaft No. 2: A — collapsed shaft, B — tailing (photo 07/04/2018, D. Wéjcik)

Obiekt nr 3 — wybity w 1949 r. szybik nr 3 — potozony jest na pétnocnym
zboczu Gory Tunelowej (440 m n.p.m.), na wysokosci okoto 412 m n.p.m. Miat
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on glebokos¢ 14,5 m i udostepniat strefe zmineralizowang torbernitem, na
kontakcie granitu z okoto 0,5 m migzszosci dajkg lamprofiru. Strefe t¢ rozpo-
znano wcinka. W odlegtosci okoto 10 m od szybiku promieniowanie zanikato,
w zwigzku z czym prowadzone w nim prace gornicze zostaly przerwane
(Adamski & Kaczmarek, 1960).

Obecnie szybik jest niedrozny, gdyz w miejscu jego zrgbu powstato zapadli-
sko (ryc. 5a). Ponizej znajduje si¢ hatda (ryc. 5b). Wsrdd zalegajacego na niej
urobku skalnego wystepuja gldwnie granity, ktérym w podrzednych ilosciach
towarzysza lamprofiry. Material ten wykazuje podwyzszong aktywnos$¢ pro-
mieniotwoércza siegajaca miejscami 20 Bq. Haldg porasta drzewostan li§ciasty
1 roslinnos$¢ trawiasta.

Ryc. 5. Szybik nr 3: A — zapadlisko szybiku, B — halda (stan z 7.04.2018 r., fot. D. W¢jcik)
Fig. 5. Shaft No. 3: A — collapsed shaft; B — tailing (photo 07/04/2018, D. W¢jcik)

Obiekt nr 4 to sztolnia nr 1 potozona u podnoéza pétnocno-wschodniego zbocza
Gory Tunelowej (440 m n.p.m.), na wysokosci okoto 361 m n.p.m. Zostata wydra-
zona w 1950 r., w celu wglebnego rozpoznania wykrytych na powierzchni anoma-
lii radiometrycznych (poziom —20 m). Miala ona dtugos¢ 288 m i byta w catosci
prowadzona w granitach. Na jej poziomie wykonano trzy chodniki o tacznej dtugo-
sci 162 m. Udostepnialy one strefe rownoleglych szczelin o kierunku SW-NE
1 migzszosci do 0,5 m, zawierajacych gniazda tuskowatego hematytu z mineraliza-
cjg uranowg. W celu zbadania jednego z takich gniazd, z chodnika nr 2 wybito
prawie pionowa dowierzchni¢ o wysokosci okoto 17 m. W trakcie tych prac wydo-
byto okoto 44,608 t rudy o zawartosci 91 kg uranu (Adamski & Kaczmarek, 1960).
Na hatde zrzucono tacznie okoto 4000 m® urobku skalnego (Sztuk i in., 1994).

Obecnie sztolnia jest drozna (ryc. 6a). Wyplywa z niej woda ktora sptywa do
rzeki Bobr. Ponizej znajduje si¢ waska hatda (ryc. 6b). Wsrod zalegajacego na
niej urobku skalnego wystepuja gltéwnie granity, ktorym w podrzednych ilo-
Sciach towarzysza pegmatyty. Material ten wykazuje na og6t stabg aktywnosé
promieniotwdrcza, mieszczaca si¢ w przedziale 4—6 Bq. Halde porasta drzewo-
stan lisciasty i roslinno$¢ trawiasta.
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Ryc. 6. Sztolnia nr 1: A — okno, B — hatda (stan z 7.04.2018 r., fot. D. W¢jcik)
Fig. 6. Adit No. 1: a— window, b — tailing (photo 07/04/2018, D. Wojcik)

4. Kopalnia rud uranu ,,Majewo” w Maciejowej

Ztoze rud uranu ,Majewo” w Maciejowej (niem: Maiwaldau) odkryto
w 1951 r. Wkrétce potem uruchomiono tu kopalnig¢ o tej samej nazwie. W la-
tach 1955-1956 wykonano w niej 1770 m.b. poziomych i pionowych wyrobisk
gbrniczych. Rozpoznanie ztoza prowadzono na dwoch poziomach eksploata-
cyjnych (=55 1 —105 m) do glebokosci okoto 105 m od powierzchni terenu. Pod
koniec 1956 r. z powodu zbyt niskich zasoboéw ztoza przerwano prowadzone tu
prace gornicze i kopalni¢ zatopiono (Adamski & Kaczmarek, 1960).
Ztoze ,,Majewo” potozone jest w odlegto$ci okoto 900 m na potudnie od
wschodniego skraju wsi Maciejowa, w potocno-wschodniej czg$ci intruzji
granitu Karkonoszy. Na obszarze tym zalegaja gruboziarniste granity z licznymi
zylami lamprofiréw przecigte czterema strefami tektonicznymi o biegu NE-SW.
Mineralizacja uranowa zwigzana byla z trzema z tych stref:
— strefa nr 1 (najzasobniejsza) o migzszosci 0,2-3 m, przebiegajaca w odle-
glosci okoto 157 m na potnocny wschod od zrebu szybu nr 1,

— strefag nr 2 o migzszosci 0,3-0,6 m, przebiegajaca w odleglosci okoto
100 m na pétnoc od zrgbu szybu nr 1,

— strefag nr 4 o miazszosci 0,5-0,7 m, przebiegajacag w odleglosci okoto
210 m na potudniowy wschod od szybu nr 1.

W strefach tych mineraly uranu (uraninit UO,) tworzyly gniazda w wypet-
niajacych je glinkach tektonicznych i brekcjach skalnych.

Strefa nr 3 o miazszosci do 10 m, przebiegajaca w odleglosci okoto 90 m na
potudniowy wschod od szybu nr. 1 byta catkowicie ptonna (Adamski & Kacz-
marek, 1960; Lis & Sylwestrzak, 1986).

W 1955 r. na podstawie prob pobranych na poziomie —55 m, catkowite za-
soby ztoza szacowano wstepnie na 5650 kg uranu. W 1956 r. po uwzglednieniu
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wynikow badan uzyskanych z poziomu —105 m, zmniejszono je do 955 kg ura-
nu. W tej sytuacji ztoze uznano za nieperspektywiczne i nie podjeto proby jego
eksploatacji. W latach 1955-1956 na przykopalniang hatd¢ zrzucono tacznie
9400 m’ urobku skalnego (Adamski & Gawor, 1994). W pozniejszym okresie
zostal on prawie catkowicie wybrany. Prowadzone w trakcie inwentaryzacji
pomiary radiometryczne wykazaly, ze materiat z haldy nie zawiera fragmentow
rud uranu.

Ztoze ,,Majewo” zostato rozpoznane szurfami na powierzchni, a takze udo-
stepnione wgtebnie szybem nr 1 (ryc. 1).

Obiekt nr 5 — szyb nr 1 — potozony jest w odlegtosci okoto 900 metréw na
potudnie od wschodniego skraju wsi Maciejowa, na wysokosci okoto 370 m
n.p.m. Zostal wybity w latach 1955-1956 w celu wglebnego rozpoznania wy-
krytych badaniami powierzchniowymi stref z mineralizacja uranowa. Mial on
glebokos¢ okoto 110 m 1 udostgpnial dwa poziomy eksploatacyjne (—55
i =105 m). Ogétem wykonano w nim 1660 m.b. poziomych wyrobisk gorni-
czych. Efektem tych prac bylo wykrycie trzech stref rudono$nych, ale ze
wzgledu na zbyt mate zasoby uranu nie podjeto ich eksploatacji (Adamski
& Kaczmarek, 1960)

Obecnie szyb jest niedrozny, gdyz w miejscu jego zrebu powstalo glebokie
zapadlisko (ryc. 7a). Obok widoczne s3 betonowe podpory wiezy szybowej
i fundamenty maszyny wyciggowej. Wokot szybu znajduja si¢ pozostatosci
rozlegtej hatdy (ryc. 7b). Wsrdd zalegajacego na niej urobku skalnego przewa-
zaja granity ktorym w podrzednych ilo$ciach towarzysza lamprofiry i mineraty
zytlowe (kwarc SiO,). Materiat ten wykazuje na ogot staba aktywno$¢ promie-
niotworcza, mieszczacg si¢ w przedziale 4-8 Bq. Halde porasta drzewostan
liSciasty i roslinnos$¢ trawiasta.

Ryc. 7. Szyb (ztoze ,,Majewo”): A — zapadlisko szybu, B — betonowe podpory wiezy szybowej
i pozostatosci hatdy (stan z 7.04.2011 r., fot. D. Wojcik)
Fig. 7. Adit (“Majewo” deposit): A — collapsed shaft, B — concrete supports of the shaft tower
and tailing remains (photo 07/04/2018, D. W¢jcik)
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5. Punkt poszukiwan rud uranu ,,Jagnigtkow”

W 1954 r. w Jagnigtkowie (niem. Agnetendorf, pdzniej Agnieszkow) wykryto
anomali¢ radiometryczna, ktora nastepnie rozpoznano wyrobiskami gorniczymi
o tacznej dtugosci 310 m. Prace te nie doprowadzily jednak do znalezienia zna-
czacych koncentracji rud uranu, w zwigzku z czym zostaty przerwane (Adamski
& Kaczmarek, 1960).

Punkt ,,Jagnigtkow” potozony jest na potudniowo-wschodnim zboczu Gory
Sosnik (650,2 m n.p.m.), w potudniowej czesci metamorficznej ostony intruzji
granitu Karkonoszy. Na obszarze tym zalegaja granity biotytowe z dajkami
i apofizami zylowych skat magmowych (aplity, granity alkaliczne). Mineraliza-
cja uranowa zwigzana tu byla z przecinajacymi granit szczelinami tektoniczny-
mi o biegu NW-SE. Mialy one szerokos¢ do 2 m i byly wypehione glinkami
oraz brekcjami tektonicznymi. Zawarto§¢ uranu malata wraz z glebokoscia, dlate-
go przyjeto infiltracyjne pochodzenie tej mineralizacji (Adamski & Kaczmarek,
1960). Zaobserwowany przez autoréw znaczny udziatl nontronitu w glinkach
wypetniajacych szczeliny tektoniczne moze wskazywaé, ze w jej tworzeniu
pewna role odegraty takze roztwory hydrotermalne.

Po stwierdzeniu ubozenia mineralizacji uranowej ze wzrostem glebokosci,
wykryte tu strefy zmineralizowane uznano za nieperspektywiczne (Adamski
& Kaczmarek, 1960) i nie podjeto proby ich eksploatacji (Borucki, 1967). Na
hatde zrzucono lacznie 1600 m® urobku skalnego (Sztuk i in., 1994). Prowadzo-
ne w trakcie inwentaryzacji pomiary radiometryczne wykazaty, ze nie zawiera
on fragmentéw rud uranu.

Strefa zmineralizowana wykryta w punkcie ,,Jagnigtkdw” zostata rozpozna-
na licznymi szurfami na powierzchni, a takze udostepniona wglebnie Sztolnig
nr 1 (ryc. 8).

Obiekt nr 6, czyli Sztolnia nr 1 polozona jest u podndza potudniowo-
-wschodniego zbocza Gory Sosnik (650,2 m n.p.m.), na wysokosci okoto 580 m
n.p.m., przy ulicy Saneczkowej w Jagniatkowie. Zostata wydrazona w 1955 r.,
w celu wglebnego rozpoznania wykrytej na powierzchni anomalii radiometrycz-
nej (poziom —55 m). Miata ona dlugo$¢ okoto 260 m i byta w catosci prowadzona
w granitach. Na jej poziomie wykonano tgcznie okoto 310 m.b. poziomych wyro-
bisk gorniczych (Adamski & Kaczmarek, 1960). Efektem tych prac bylo wykry-
cie tylko jednej strefy z bardzo uboga mineralizacjg uranowa, w zwiazku z czym
zostaty one przerwane. W 1994 r sztolnia byta niedrozna (Sztuk, 1994), ale przed
2007 r. zostala otwarta. Dokonano wowczas jej pomiarda)w i sporzgdzono szcze-
gotowy profil geologiczny (Zagozdzon & Zagozdzon, 2007).

Obecnie sztolnia jest drozna, ale jej okno przegradza okoto 2 m wysokosci
obwat (ryc. 9a), za ktorym gromadzi si¢ woda. Ponizej po drugiej stronie ulicy



Pozostatosci gornictwa rud uranu, toru i kruszcow w rejonie Jeleniej Gory... 95

Saneczkowej znajduje si¢ hatda (ryc. 9b). Wsrod zalegajgcego na niej urobku
skalnego wystepuja gtdéwnie granity, ktorym w podrzednych ilosciach towarzy-
sza fragmenty zyt aplitowych. Material ten wykazuje na ogdét staba aktywnos¢
promieniotworcza, mieszczaca si¢ w przedziale 2—4 Bq. Halde porasta drzewo-
stan li§ciasty i ro$linno$¢ trawiasta.

KARBON GORNY

Granity Granity alkaiczne « Uskoki Drogi
Granites ] Alkaligranites “~ Faults Roads

- Aplity - Brekcje Rzeki .1 Obiekty gornicze
Aplites Breccias Rivers Mining objects

Ryc. 8. Uproszczona mapa geologiczna okolic Jagniatkowa
(wg Mierzejewski, 1982)
Fig. 8. Geological map of Jagniatkow area
(based on Mierzejewski, 1982)

Ryc. 9. Sztolnia nr 1: A — okno wedtug stanu z 1.10.2010 r. (fot. R. Borzecki),
B — hatda wedtug stanu z 8.04.2018 r. (fot. D. Wojcik)
Fig. 9. Adit No 1: A — window as for 01/10/2010 (photo R. Borzecki),
B — tailing as for 08/04/2018 (photo D. W¢jcik)
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6. Punkt poszukiwan rud uranu ,,Wolowa Gora”

W 1954 r. w punkcie zwanym ,,Wolowa Goéra” w Karkonoszach wykryto ano-
malie radiometryczne, ktore nastgpnie rozpoznano powierzchniowo. W 1957 r.
wznowiono poszukiwania wykonujac tu tgcznie 99 m.b. pionowych i pozio-
mych wyrobisk gorniczych. Prace te nie doprowadzity jednak do znalezienia
znaczacych koncentracji rud uranu, w zwigzku z czym zostaly przerwane
(Adamski & Kaczmarek, 1960).

Punkt ten potozony jest na przetgczy pomiedzy Gorg Czoto (1266 m n.p.m.)
1 Wotowa Gora (1032 m n.p.m.), w potudniowej czgsci metamorficznej ostony
granitu Karkonoszy. Na obszarze tym zalegaja rozne odmiany granitognejsow
z wktadkami fyllitow.

Mineralizacja uranowo-torowa (branneryt) zwigzana tu byta ze szczeling
tektoniczng o biegu NW-SE, przecinajaca granitognejsy turmalinowe, w odle-
glosci 1300 m od ich kontaktu z intruzjg granitu Karkonoszy. Wystepowala ona
W postaci rozproszonej w wypelniajacej t¢ szczeling zyle kwarcowo-turma-
linowe;j (Lis i in., 1965).

W 1957 1. ze strefy zmineralizowanej napotkanej w punkcie ,,Wolowa Goéra”
wydobyto okoto 2,5 tony rudy (Adamski & Kaczmarek, 1960) o zawartosci
5,025 kg uranu i obecnie miejsce to uwaza si¢ za nieperspektywiczne (Borucki,
1967). Na haldy zrzucono tam tacznie 450 m’ urobku skalnego (Sztuk i in.,
1994). Prowadzone w trakcie inwentaryzacji pomiary radiometryczne wykaza-
ly, ze miejscami zawiera on fragmenty rud uranu.

Strefa zmineralizowana wykryta w punkcie ,,Wolowa Goéra” zostata rozpo-
znana szurfami na powierzchni, a takze udostepniona wgitebnie szybikami nr 1
12 (ryc. 10), rozpoznajacymi ja wglebnie.

Obiekt nr 7, czyli szybik nr 1 zostal wybity w 1957 r. Jest potozony na potu-
dniowym zboczu Wotowej Gory (1032 m n.p.m.) na wysokosci okoto 1015 m
n.p.m. Byt on szybikiem poszukiwawczym o glebokosci 7,5 m. Ogoétem wykonano
w nim okoto 45 m.b. poziomych wyrobisk goérniczych oraz jeden Slepy szybik
o glebokosci 1,5 m (Adamski & Kaczmarek, 1960). W 1986 r. szybik byt juz nie-
drozny, obecnie w miejscu jego zrgbu powstato glebokie zapadlisko (ryc. 11a).

Obiekt nr 8 to szybik nr 2, potozony na potudniowym zboczu Wotowej Gory
(1032 metry n.p.m.) na wysokosci okoto 1015 m n.p.m. Zostat wybity w 1957 r.
Byt on szybikiem rozpoznawczym o glgbokosci 14,5 m. Ogotem wykonano w nim
okoto 32 m.b. poziomych wyrobisk gorniczych (Adamski & Kaczmarek, 1960).
W 1986 roku szybik ten miat jeszcze w pelni zachowang drewniang obudowe, ale
byt catkowicie zatopiony. Obecnie jest niedrozny, gdyz w miejscu jego zrebu po-
wstalo zapadlisko (ryc. 11b), ktore jest prawie catkowicie wypelione woda. Na
jego Scianach zachowaly si¢ pozostatosci oryginalnej obudowy drewniane;.
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Wotowa Gora

NEOPROTEROZOIK - KAMBR  KARBON GORNY P « Uskoki
Fylli f Faults
- yllity Granity
Phyllites Granites / Rzeki
A Rivers
KARBON GORNY - ORDOWIK
I:l Granirognejsy - 1 Obiekty gornicze Drogi
Granitogneisses Mining objects Roads

Ryc. 10. Uproszczona mapa geologiczna rejonu Karpacza i Budnik
(wg Szatamachy, 1960 oraz Kozdroja i in., 2009)
Fig 10. Geological map of Karpacz and Budniki area
(based on Szatamacha, 1960 and Kozdroj et al., 2009)

Ryc. 11. Wyrobiska ,,Wotowej Gory”: A — zapadlisko szybiku nr 1, B — zrab szybiku nr 2
(stan z 1.04.2017 r., fot. D. Wojcik)
Fig. 11. Excavations of “Wolowa Goéra”: A — collapsed shaft No. 1, B — Shaft No. 2 portal
(photo 01/04/2017, D. Wojcik)

Obok zapadlisk obu szybikow znajduje si¢ hatda (ryc. 12). Wsrdd zalegaja-
cego na niej urobku skalnego wystepuja gltownie granitognejsy turmalinowe,
ktorym w podrzgdnych ilo$ciach towarzysza mineraty zytowe (kwarc). Materiat
ten wykazuje podwyzszong aktywno$¢ promieniotworczg si¢gajagcg miejscami
200 Bq. Haldg¢ porasta drzewostan iglasty.



98 Robert Borzecki, Dariusz Wojcik, Maciej Kalisz

W lesie w okolicy szybikéw znajduja si¢ pozostatosci kilku dtugich szurfow
poszukiwawczych.

Ryec. 12. Halda szybikow nr 1 i 2 wedtug stanu z 1.04.2017 r. (fot. D. Wdjcik)
Fig. 12. Tailing of Shafts No. 1 i No 2 as for 01/04/2017 (photo D. W¢jcik)

7. Punkt poszukiwan rud uranu ,,Budniki”

W 1952 r., w okolicach dawnej osady Budniki (niem. Forstbaude), na prze-
strzeni okoto 600 m wykryto kilkanascie punktow z mineralizacjg uranowg (Adam-
ski & Kaczmarek, 1960). W latach 1952-1954 wydrazono tu okoto 1822 m.b.
poziomych wyrobisk gorniczych (Sztuk i in., 1994). Prace te nie doprowadzily
jednak do znalezienia znaczacych koncentracji rud uranu, w zwiazku z czym
zostaly przerwane (Adamski & Kaczmarek, 1960).

Punkt ,,.Budniki” polozony jest na zachodnim zboczu Wotowej Gory
(1040,8 m n.p.m.), w potudniowej cze$ci metamorficznej ostony intruzji granitu
Karkonoszy. Na obszarze tym zalegaja rézne odmiany granitognejséw z wktad-
kami fyllitbw. Mineralizacja uranowa miata tu r6znorodny charakter, zar6wno
pod wzgledem sktadu mineralnego jak i formy wyst¢powania.

W latach 1952-1954 ze stref zmineralizowanych napotkanych w punkcie
,Budniki” wydobyto rud¢ o zawartosci 30 kg uranu (Adamski & Kaczmarek,
1960) i obecnie miejsce to uwaza si¢ za nieperspektywiczne (Borucki, 1967).
Na haldy zrzucono tam lacznie okolo 8900 m® (25 000 t) urobku skalnego
(Sztuk i in., 1994; Sroga, 1997). Prowadzone w trakcie inwentaryzacji pomiary
radiometryczne wykazaty, ze miejscami zawiera on fragmenty rud uranu.

Trzy najbardziej obiecujace strefy mineralizowane wykryte w punkcie Budniki
zostaly rozpoznane szurfami na powierzchni, a takze udostgpnione sztolniami
nr 21, 22123 (ryc. 10), w ktorych przeprowadzono wglebne rozpoznanie.
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Obiekt nr 9 to sztolnia nr 21 potozona w dolinie potoku Malina, na wysoko-
sci 850,00 m n.p.m., w miejscu, w ktorym niegdys znajdowata si¢ osada Budniki
(Sztuk i in., 1994). Jej drazenie rozpoczeto w 1952 r., byla sztolnig poszuki-
wawczg (Adamski & Kaczmarek, 1960). Miata ona dtugos¢ 275 m, na jej po-
ziomie wykonano tacznie 600 m.b. wyrobisk gorniczych. Efektem tych prac byto
wykrycie kilku gniazd z mineralizacjg uranowg tkwigcych w szczelinie tektonicz-
nej o kierunku NE-SW, w miejscu gdzie przecinata ona wkiadke fyllitow
w granitognejsach (chodnik nr 2) oraz niewielkiej strefy zmineralizowanej,
wystepujacej w spekaniach granitognejsow (Adamski & Kaczmarek, 1960).
W 1953 r. z powodu braku perspektyw na znalezienie znaczacych koncentracji
rud uranu, prace te zostaly przerwane. Na halde zrzucono tam tacznie okoto
2700 m® urobku (Adamski, 1986). W 1986 r. zostat on jednak w znacznej czesci
wybrany i wykorzystany do utwardzenia drogi wiodacej z polany Budniki w kie-
runku Karpacza.

Obecnie sztolnia jest drozna, ale jej okno przegradza okoto 1,5 m wysokosci
obwat (ryc. 13a). Przeptywa nad nim woda, ktora sptywa bezposrednio do po-
toku Malina i dalej do rzeki Jedlica. Ponizej sztolni, tuz przy potoku, znajduja
si¢ pozostalosci hatdy (ryc. 13b). Wsrdd zalegajacego na niej urobku skalnego
wystepuja glownie granitognejsy, ktérym w podrzednych ilosciach towarzysza
fyllity 1 kataklazyty. Materiat ten wykazuje podwyzszong aktywno$¢ promienio-
tworcza siggajaca miejscami 240 Bq. Halde porasta drzewostan iglasty.

Ryc. 13. Sztolnia nr 21: A — okno, B — pozostato$ci hatdy (stan z 1.04.2017 r., fot. D. Wojcik)
Fig. 13. Adit No. 21: A — window, B — tailing remains (photo 01/04/2017, D. Wojcik)

Obiekt nr 10 — sztolnia nr 22 — polozona jest w dolinie bezimiennego poto-
ku, na zachodnim zboczu Wolowej Gory (1040,8 m n.p.m.), na wysokosci
okoto 802 m n.p.m. Jej drazenie rozpoczeto w 1952 r., miata ona dlugos¢ 162 m
(Adamski, 1986). Na jej poziomie wykonano tacznie okoto 350 m.b. wyrobisk
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gorniczych. Efektem tych prac byto wykrycie kilku soczewek lamprofirow
z rozproszong mineralizacja uranowo-torowg (uranothoryt). W 1953 r. z powo-
du braku perspektyw na znalezienie znaczacych koncentracji rud uranu, pra-
ce te zostaly przerwane, a poczatkowy odcinek sztolni rozstrzelony (Adamski
& Kaczmarek, 1960). Na hatde zrzucono tam tacznie okoto 1700 m’ urobku
skalnego (Adamski, 1986).

Obecnie sztolnia jest niedrozna, gdyz na jej poczatkowym odcinku powstato
podtuzne zapadlisko (ryc. 14a). Ponizej, tuz przy potoku znajduje si¢ waska
hatda (ryc. 14b). Wsrod zalegajacego na niej urobku skalnego wystepuja gtow-
nie granitognejsy, ktorym w podrzednych ilosciach towarzyszg fyllity. Materiat
ten wykazuje na ogot staba aktywno$¢ promieniotworcza, mieszczaca sig
w przedziale 2—8 Bq. Haldg¢ porasta drzewostan iglasty.

Ryc. 14. Sztolnia nr 22: A —roznos, B — hatda (stan z 1.04.2017 r., fot. D. W¢jcik)
Fig. 14. Adit No. 22: A — remains, B — tailing (photo 01/04/2017, D. W¢jcik)

Obiekt nr 11, czyli sztolnia nr 23, potozony jest w dolinie potoku Malina, na
zachodnim zboczu Wotowej Gory, na wysokos$ci okoto 695 m n.p.m. Zostata
wydrazona w 1954 r. i osiagneta dlugosc¢ okoto 210 m. Na jej poziomie wyko-
nano tacznie okoto 750 m.b. wyrobisk gorniczych. Efektem tych prac byto wy-
krycie tylko drobnych przejawow wtornej mineralizacji uranowej, w zwigzku
z czym w 1955 1. zostaty one wstrzymane. Na hald¢ zrzucono tam tacznie okoto
3800 m® urobku skalnego (Adamski, 1986).

Obecnie sztolnia jest niedrozna, gdyz w miejscu jej okna powstato zapadli-
sko (ryc. 15a). Wyptywa spod niego woda, ktora sptywa bezposrednio do poto-
ku Malina i dalej do rzeki Jedlica. Ponizej, tuz przy potoku znajduje si¢ waska
hatda (ryc. 15b). Wsrod zalegajacego na niej urobku skalnego wystepuja gtow-
nie granitognejsy, ktorym w podrzednych ilo$ciach towarzysza fyllity i mine-
raty zytowe (kwarc). Material ten wykazuje na ogdt stabg aktywnos¢ promie-
niotworcza, mieszczaca sic w przedziale 2—4 Bq. Halde porasta drzewostan
iglasty i ro$linnos¢ trawiasta.
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Ryc. 15. Sztolnia nr 23: A — zapadnigte okno, B — hatda (stan z 1.04.2017 r., fot. D. Wojcik)
Fig. 15. Adit No. 23: A — collapsed portal, B — tailing (photo 01/04/2017, D. Wojcik)

8. Okolice Wilczej Por¢eby w Karpaczu

Najstarsza wzmianka mowigca o wystgpowaniu mineralizacji uranowej
w Wilczej Porebie (niem: Wolfshau) w Karpaczu (niem: Krummhiibel) pochodzi
z 1863 r. Mineralizacje te napotkano podczas eksploatacji pegmatytu na Kru-
czych Skatach (niem: Rabenstein) u ujscia Sowiej Doliny (Fiedler, 1863). Pozo-
statoscig po tych pracach sa wyrobiska gornicze o tacznej dlugosci okoto 15 m
(Firszt, 2002).

Przedmiotem eksploatacji byta tu zyla pegmatytu zalegajaca w granitogne;j-
sach w niewielkiej odlegltosci od ich kontaktu z intruzja granitu Karkonoszy.
Wystepowaly w niej pojedyncze, sze$cienne krysztaty uraninitu wielkosci do
0,5 cm wrosni¢te w skalen potasowy. Byly one czg$ciowo rozlozone i oto-
czone obwddkami zo6ttego uranofanu i innych ochr uranowych (Fiedler, 1863;
Lis & Sylwestrzak, 1986).

Wystepujaca na Kruczych Skatach mineralizacja uranowa nie byla przed-
miotem osobnego rozpoznania. Prowadzone w trakcie inwentaryzacji pomiary
radiometryczne wykazaty, ze urobek skalny zgromadzony na przykopalnianej
haldzie, nie zawiera fragmentéw rud uranu.

Zyta pegmatytu na Kruczych Skatach byla udostepniona wglebnie dwoma
wyrobiskami gérniczymi (ryc. 10).

Obiekt nr 12 to wyrobiska dawnej kopalni skalenia na Kruczych Skatach,
potozone nad potokiem Plomnica, u uj$cia Sowiej Doliny, na wysokosci okoto
636 m n.p.m. W miejscowej tradycji wiaze si¢ je z poszukiwaniami kamieni
szlachetnych (szafiry), ktore miaty by¢ prowadzone w tych okolicach w XV
i XVI w. Charakterystyczne $lady $widrow na ociosach wskazuja jednak, ze
wyrobiska te zostaly wydrazone dopiero w XVIII lub na poczatku XIX wieku,
prawdopodobnie w celu pozyskania surowca skaleniowego dla manufaktur por-
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celany w Berlinie. Wyrobisko gorne o szerokosci 3—5 m, wysokosci 3,54 m.
i 11 m dlugosci, przebija si¢ na powierzchni¢ po drugiej stronie skal. Wyrobisko
dolne jest bardzo regularne. Ma ono wymiary okoto 4 x 4 x 4 m (Firszt, 2002).

Obecnie oba wyrobiska sg drozne (ryc. 16). Ponizej, tuz przy potoku Plom-
nica znajduje si¢ hatda. Wsrod zalegajacego na niej urobku wystepuja gtdownie
pegmatyty, ktorym w podrzednych ilosciach towarzysza granitognejsy oraz
skupienia i ziarna do$¢ rzadkich mineralow takich jak korund, dumortieryt,
ilmenit i in. Material ten wykazuje na ogot staba aktywnos¢ promieniotwodrcza
mieszczacy si¢ w przedziale 2—4 Bq. Haldg porasta drzewostan iglasty i ros-
linnos¢ trawiasta.

Ryc. 16. Wyrobiska po eksploatacji pegmatytu
na Kruczych Skatach w Wilczej Porgbie wedtug
stanu z 1.04.2017 r. (fot. D. Wojcik)

" Fig. 16. Excavations after exploitation of pegmatite
in Krucze Skaty in Wilcza Porgba
as of 01/04/2017 (photo D. Wojcik)

W 1951 r., w punkcie ,,Karpacz” potozonym w odlegtosci okoto 640 m na po-
hudnie od Kruczych Skal wykryto anomali¢ radiometryczna (Adamski & Kacz-
marek, 1960), ktora nastgpnie rozpoznano pionowymi i poziomymi wyrobiskami
gbrniczymi o tacznej dlugosci 177,9 m.b. (Sztuk i in., 1994). Prace te nie do-
prowadzity jednak do znalezienia znaczacych koncentracji rud uranu, w zwiaz-
ku z czym w 1952 r. zostaly przerwane (Adamski & Kaczmarek, 1960).

Punkt ,,Karpacz” polozony jest w dolinie potoku Plomnica w Wilczej Porg-
bie (dzielnica Karpacza), u potnocno-zachodniego podndza goéry Skalny Stot
(1281 m n.p.m.), w potudniowej czesci metamorficznej ostony intruzji granitu
Karkonoszy. Na obszarze tym zalegaja r6zne odmiany granitognejsow z wkilad-
kami fyllitow. Mineralizacja uranowa zwigzana tu byta ze szczeling tektoniczng
o biegu NW-SE przecinajaca kompleks granitognejsowy w odleglosci okoto
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500 m od jego kontaktu z intruzjg granitu Karkonoszy. Szczelina ta miata
szeroko$¢ 0,1-0,4 m i byta wypelniona brekcjg granitognejsowg oraz glinka
tektoniczng. Rudy uranu zanikaly jednak ze wzrostem glgbokosci (Adamski
& Kaczmarek, 1960).

Z powodu niewielkiej zawarto$ci uranu w rudzie punkt ten uznano za nie-
perspektywiczny (Borucki, 1967). Na hatdy zrzucono tam tacznie okoto 600 m’
urobku skalnego (Sztuk i in., 1994). Prowadzone w trakcie inwentaryzacji po-
miary radiometryczne wykazaty, ze nie zawiera on fragmentow rud uranu.

Strefa ta zostata rozpoznana na powierzchni licznymi szurfami, a takze udo-
stepniona wglebnie szybem nr 1 (ryc. 10).

Obiekt nr 13, czyli szyb nr 1, polozony jest w dolinie potoku Ptonica, na
poéinocno-zachodnim zboczu gory Skalny Stot (1281 m n.p.m.), na wysokosci
okoto 677 m. n.p.m. Jego bicie rozpoczeto w 1951 r., w celu wglebnego rozpo-
znania wykrytych na powierzchni anomalii radiometrycznych. Miat on glgbo-
ko$¢ 45 m i udostgpniat dwa poziomy rozpoznawcze (—15 i —45 m), na ktoérych
wykonano tacznie 132,9 m.b. wyrobisk gorniczych. Efektem tych prac bylo wy-
krycie ubogiej mineralizacji uranowej, bez znaczenia przemystowego, w zwiazku
z czym w 1952 r. zostaly one wstrzymane (Adamski, 1960). W 1994 r. szyb ten
byt jeszcze na tyle gleboki, ze stwarzal zagrozenie dla ludzi i zwierzat (Sztuk
iin., 1994).

Obecnie szyb jest niedrozny, gdyz w miegjscu jego zrebu powstato glebokie
zapadlisko (ryc. 17a). Obok widoczne sg fundamenty maszyny wyciggowe;j.
Ponizej znajduje si¢ hatda (ryc. 17b). Wsrod zalegajacego na niej urobku skal-
nego wystepuja glownie granitognejsy ktorym w podrzgdnych ilosciach towa-
rzysza mineralty zylowe (kwarc). Material ten wykazuje na ogét stabg aktyw-
no$¢ promieniotwdrcza, mieszczacg si¢ w przedziale 2-6 Bq. Halde porasta
drzewostan iglasty i ro$linno$¢ trawiasta.

S

A

Ryc. 17. Punkt , Karpacz”: A — zapadlisko szybiku poszukiwawczego, B — hatda
(stan z 7.04.2018 1., fot. D. Wojcik)
Fig. 17. “Karpacz” site: A — collapsed Shaft, B — tailing (photo 07/04/2018, D. Wgjcik)



104 Robert Borzgcki, Dariusz Wojcik, Maciej Kalisz

9. Rejon Szklarskiej Poreby

W rejonie Szklarskiej Porgby intruzja granitu Karkonoszy kontaktuje od
polnocy z serig skat metamorficznych (leukogranity, gnejsy i fyllity z wktad-
kami amfibolitow) budujacych Gory Izerskie. W strefie przykontaktowej
w skaty te wnika duza ilo§¢ apofiz i dajek granitowych oraz réznego rodzaju
skat zytowych (mikrogranity, aplity, granity alkaliczne, pegmatyty i kwarc zy-
lowy), a tuz przy kontakcie z granitem zalega strefa hornfelséw powstalych
w wyniku metamorfizmu termicznego fyllitow (ryc. 18). Zwigzana z tg strefa
mineralizacja ma nieco inny charakter niz w pozostalych czgsciach bloku kar-
konosko-izerskiego. Uran tworzy tu najczesciej domieszki w mineratach toru
1 pierwiastkow ziem rzadkich, rzadko natomiast wystepuje w postaci wlasnych
mineratéw (Zaba, 1979; Lis & Sylwestrzak, 1986). Mineralizacje uranowo-
torowa napotkano m. in. w dawnych kopalniach ,,Przy Starym Domu Celnym”
na Skalnej Bramie i ,,Friedrich Wilhelm” w Szklarskiej Por¢gbie Gornej oraz
w sztolniach i szybikach na Zbojeckich Skatach w Szklarskiej Porgbie Dolne;j.
Prawdopodobnie poszukiwano jej rowniez w kopalni ,,Hilfe Gottes” na Czarnej
Gorze.

10. Kopalnia skalenia na Skalnej Bramie

Kopania skalenia okreslana mianem ,,Przy Starym Domu Celnym” (Lis &
Sylwestrzak, 1986) w Szklarskiej Porgbie Gornej dziatata przypuszczalnie
w pierwszej potowie XIX w. (Ste¢, 1963). Mineralizacj¢ uranowo-torowa i pier-
wiastkéw ziem rzadkich wykryto tu jednak dopiero pod koniec lat 50. XX w.
(Gajda, 1960a; 1960b).

Przedmiotem eksploatacji byta tu zyta pegmatytu zalegajaca w obrebie intruzji
granitu Karkonoszy. Napotkano w niej wrosniete w skalen, pojedyncze, prawie
szescienne krysztaly uraninitu UO, otoczone spgkang, szarg lub zielonawa powtoka
wtornych ochr uranowych. Wspotwystepowaly one z zawierajacymi tor minerata-
mi pierwiastkob)w ziem rzadkich (fergusonit, monacyt, cyrkon, ksenotym, gadoli-
nit). Ponadto w ziemistym hematycie ($mietana hematytowa) wypehiajagcym wol-
ne przestrzenie wsréd mineratéw tworzacych druzy w pegmatycie dostrzezono
huski wtornych mik uranowych (Gajda, 1960a; 1960b; Lis, 1970).

Mineralizacja ta nie byta przedmiotem osobnego rozpoznania gorniczego.
Prowadzone w trakcie inwentaryzacji pomiary radiometryczne wykazaty, ze
materiat z hald miejscami zawiera niewielkie skupienia mineratow promienio-
tworczych.
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Obiekt nr 14 to wyrobiska dawnej kopalni skalenia ,,Przy Starym Domu
Celnym”, potozone u podnoéza pdinocno-wschodniego zbocza wzgorza Skalna
Brama (niem. Stockes-hiibel), na wysokosci okoto 797 m n.p.m., okoto 0,4 km
na potudniowy wschod od Starego Domu Celnego (Gajda, 1960a; 1960b; Lis &
Sylwestrzak, 1986). Eksploatowana w niej zyta pegmatytu byla udostepniona
kilkunastometrowej dtugos$ci sztolnig, w ktorej zatozono trzy wyrobiska komo-
rowe polaczone ze soba krotkimi chodnikami gérniczymi.

Obecnie okno sztolni jest zapadnigte, ale poprzez zarwany strop jednej
z komor poeksploatacyjnych (ryc. 19) mozna si¢ przedosta¢ do niektérych wy-
robisk goérniczych kopalni. Sa one jednak czgSciowo zatopione. Ponizej znaj-
duje si¢ halda. Wsrdd zalegajacego na niej urobku skalnego wystepuja gtownie
pegmatyty. Materiat ten wykazuje podwyzszong aktywno$¢ promieniotworcza,
siggajacg 2—12 Bq, przy czym najwyzsze promieniowanie (8—12 Bq) emituja
podtuzne, stalowoczarne wydzielenia hematytu. Haldg porasta drzewostan igla-
sty 1 roslinno$¢ trawiasta.

W poblizu znajduja si¢ rowniez inne zapadliska mogace $wiadczy¢, ze ko-
palnia miata znacznie wickszy zasigg. Nie udato si¢ jednak tego potwierdzi¢
w dostepnych zrédtach.

Ryc. 19. Zapadnigte komory eksploatacyjne kopalni ,,Skalna Brama”:
A — komora wschodnia wedtug stanu z 8.04.2018 r (fot. D. Wojcik),
B — komora zachodnia wedtug stanu z 30.09.2010 r. (fot. R. Borzgcki)
Fig. 19. Collapsed exploitation chambers of “Skalna Brama” mine:
A — eastern chamber as for 8/04/2018 (photo D. W¢jcik),

B — western chamber as for 30/09/2010 (photo R. Borzecki)

11. Prace gornicze na zboczach Czarnej Gory

Najstarsza wzmianka o wydobywaniu pirytéw na zboczach Czarnej Gory
(964,4 m n.p.m.) w Szklarskiej Porebie (niem: Schreiberchau) pochodzi z 1530 r.
(Wiater, 2009). W 1545 r. planowano wznowienie tam robot gorniczych, ale
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zamiar ten zrealizowano dopiero okoto 1550 r. Wydobywane rudy przerabiano
w wybudowanej w Szklarskiej Porebie witriolejni (fugowni siarczanow zelaza
1 miedzi), ktora jest wzmiankowana juz w 1553 r. (Dziekonski, 1972; Wiater,
2009). Pozniej az do konca XVI w. brak jakichkolwiek wzmianek o prowadzonych
tu pracach gérniczych (Dziekonski, 1972), co moze $wiadczy¢ albo o tym, ze byly
one prowadzone tylko okresowo, albo ze wydobycie rudy miato w tym czasie nie-
wielkie rozmiary. Dziatania wojny trzydziestoletniej (1618—1648) spowodowatly
upadek tutejszych robot gorniczych. W 1735 1. podjeto probe ich wznowienia,
jednak zakonczyla si¢ ona niepowodzeniem. Pozytywne rezultaty przyniosty
dopiero prace gornicze, rozpoczete 1766 r. w dawnych wyrobiskach gorniczych
w Szklarskiej Porgbie Gornej. Wkrotce potem uruchomiono tam kopalni¢ pirytow,
ktoéra w 1768 r otrzymata nazwe ,,Friedrich Wilhelm” (Wiater, 2009).

W 1767 r. wznowiono takze poszukiwania, w nalezacych w tym czasie do
gwarectwa ,,Friedrich Wilhelm” dawnych wyrobiskach gorniczych, potozonych
na wschodnim zboczu Czarnej Goéry. Wkrotce potem natrafiono w nich na zyle
kruszcowg zawierajaca do 20% kobaltu. W celu jej eksploatacji utworzono tam
nowe gwarectwo o nazwie ,Hiilfe Gottes”. Znalezione rudy zalegaty jednak
w bardzo twardej skale, a ich zasoby okazaly si¢ nizsze niz przypuszczano,
w zwiazku z czym w 1772 r. wszystkie prowadzone tu prace gornicze zostaty
wstrzymane. W 1775 r. podjeto probg ich wznowieniaw w uruchomione;j
w dawnych wyrobiskach gorniczych, nowej kopalni o nazwie ,,Julianen”, ale
dziatata ona tylko rok. Caly uzyskany w tym czasie urobek wynosit zaledwie
250 kilograméw recznie wzbogaconego koncentratu rud kobaltu, ktéry zostat
przetopiony w hucie w Przecznicy (Dziekonski, 1972). Ogoélem w latach
1767-1775 w kopalni ,,Hiilfe Gottes” wykonano 168 m.b. poziomych i piono-
wych wyrobisk gorniczych.

Pomyslnie rozwijaty si¢ natomiast prace gornicze prowadzone w tym czasie
w kopalni ,,Friedrich Wilhelm”. Strefa rudono$na udostgpniona tu byta dwiema
sztolniami o nazwach ,,Zur Ehre des Gottes” i ,,Zu des Menschen Besten”.
W latach 1772—-1787 wydobywano w nich rocznie do 400 t pirytu oraz pewne
ilosci rud otowiu i srebra. Surowiec przerabiano w odbudowanej i zmodernizo-
wanej witriolejni w Szklarskiej Porebie, ktorg uruchomiono w 1773 r. Byla to
wowczas najwieksza i najnowoczesniejsza tego typu manufaktura w Prusach.
Wytwarzano w niej olej podsiarczynowy (stgzony kwas siarkowy), witriol zie-
lony (siarczan zelaza), witriol niebieski (siarczan miedzi), witriol bialy (siarczan
cynku), czerwong ochre (tlenek zelaza) i siarke (Wiater, 2009). Wedlug opisu
z 1800 r. witriolejnia ta przerabiata juz tylko piryty sprowadzane z Miedzianki
Slaskiej, co $wiadczy, ze kopalnia ,,Friedrich Wilhelm” na Zbojeckich Skatach
zakonczyta swoja dziatalnos¢ przed koncem XVIII w (Krzyzanowski & Wojcik,
2010). W 1811 r. w kopalni tej dostepnych bylo jeszcze okoto 214,5 m.b. po-
ziomych i pionowych wyrobisk gorniczych (Bocksch, 1811).
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W 1950 r. na odcinku okoto 2500 m pomigdzy ,,Zakretem Smierci” i Szklar-
ska Porebg Dolng wykryto szereg miejsc wystgpowania mineralizacji uranowo-
torowej i pierwiastkow ziem rzadkich. W latach 1950-1951 obszar ten zostat
pobieznie rozpoznany wyrobiskami goérniczymi o tgcznej dlugosci 571 m.b.
(Adamski & Kaczmarek, 1960).

Mineralizacja uranowo-torowa wystepuje wzdhuz pétnocnego kontaktu in-
truzji granitu Karkonoszy ze skalami metamorficznej ostony tworzacymi zrab
Gor Izerskich. Byta ona zwigzana ze strefami biotytyzacji i sylifikacji granitow
oraz kontaktujacych z nimi hornfelsow (zmienione termicznie fyllity). Szcze-
goblnie wysokie koncentracje uranu i toru zaobserwowano w poblizu przecinajg-
cych te strefy szczelin tektonicznych (Adamski & Kaczmarek, 1960).

W 1957 r. wystepujace w Szklarskiej Porgbie przejawy mineralizacji uranowo-
torowej uznano za nieperspektywiczne i zaprzestano dalszych poszukiwan. Ta
negatywna ocena wynikata gtéwnie z braku umiej¢tnosci wzbogacania tutejszych
rud oraz nieuwzglednienia wartosci pierwiastkow ziem rzadkich, ktore sg ich
glownym sktadnikiem. W podsumowaniu poszukiwan rud uranu w Sudetach
z 1960 r. miejsce to uznano natomiast za perspektywiczne (Adamski & Kaczmarek,
1960). Brak jednak informacji czy przeprowadzono tu pozniej jakies dodatkowe
badania. Na hatdy zrzucono tam okoto 2800 m® (okoto 8000 t) urobku skalnego
(Sztuk i in., 1994; Sroga, 1997). Prowadzone w trakcie inwentaryzacji pomiary
radiometryczne wykazaly, Ze materiat ten miejscami zawiera fragmenty rud uranu.

Pomigdzy Czarng Gora i Szklarska Porgba Dolng zachowato si¢ wiele $la-
dow dawnej dziatalnosci gorniczej. Pochodzity one z réznych okreséw i doty-
czyty réznych kopalin. Sa to m. in. pozostatosci kopalni rud kobaltu ,Hiilfe
Gottes” (szyb ,,Tage” oraz sztolnie ,,Tage Riische” i ,,Der Tiefe”) na wschod-
nich zboczach Czarnej Gory, kopalni pirytu ,,Friedrich Wilhelm” (sztolnie, wy-
robiska gornicze i liczne warpie) w Szklarskiej Porgbie Gornej, a takze wyrobi-
ska poeksploatacyjne pegmatytow 1 wyrobiska poszukiwawcze Zakladow
Przemystowych R-1 (sztolnie nr 1 i1 2, szybiki nr 1 i 2 oraz liczne szurfy) na
Zbdjeckich Skatach w Szklarskiej Porebie Dolnej (ryc. 18).

Obiekt nr 15 to szyb ,,Tage”, potozony na potudniowo-wschodnim zboczu
Czarnej Gory (964,4 m n.p.m.) na wysokoséci okoto 870 m n.p.m. (Zaba, 1979).
Zostat prawdopodobnie zglebiony okoto 1769 r. w $lad za wykryta tu w 1767 r.
zyla kruszcowa z domieszkami Co. Byt on szybem wydobywczym kopalni ,,Hiilfe
Gottes”. (Dziekonski, 1972; Elster, 1771). Miat glebokos¢ okoto 14 metrow
1 w podszybiu laczyt si¢ ze sztolnig ,,Tage Riische” (Elster, 1771; Grund..., 1775).

Obecnie szyb jest niedrozny, gdyz w miejscu jego zrebu powstalo glebokie
zapadlisko (ryc. 20a). Ponizej znajduje si¢ halda (Ryc. 20b). Wsrod zalegajace-
go na niej urobku skalnego wystepuja glownie hornfelsy, ktorym w podrzed-
nych ilo$ciach towarzysza mineraty zytowe (kwarc). Material ten wykazuje
stabg aktywno$¢ promieniotworcza, mieszczacg si¢ w przedziale 2—4 Bq. Halde
porasta drzewostan iglasty i ros$linno$¢ trawiasta.



Pozostatosci gérnictwa rud uranu, toru i kruszcéw w rejonie Jeleniej Gory... 109

Ryc. 20. Szyb ,,Tage”: A — zapadlisko szybu; B — halda (stan z 8.04.2018 r., fot. D. Wojcik)
Fig. 20. Shaft “Tage”: A — collapsed shaft, B — tailing (photo 08/04/2018, D. W¢jcik)

Przy szybie znajduje si¢ odkrywka, w ktorej wyeksploatowano wychodnie
zyly kruszcowej. Po przeciwnej stronie prowadzono z niej krotkie wyrobisko,
prowadzace do zglebionego z powierzchni, ptytkiego szybiku (obecnie prawie
catkowicie zatopiony) prawdopodobnie o charakterze poszukiwawczym. Ogo-
fem na poziomie tym wykonano 15 m.b. wyrobisk goérniczych.

Obiekt nr 16, czyli sztolnia ,,Tage Rdsche”, potozona jest na podtmocno-
wschodnim zboczu Czarnej Gory (964,4 m n.p.m.), na wysoko$ci okoto 860 m
n.p.m. (Zaba, 1979). Zostata wydrazona przed 1771 r., w celu udostepnienia
wykrytej tu w 1767 r. zyly kruszcowej z domieszkami Co (Dziekonski, 1972;
Elster, 1771). Byla ona sztolnig eksploatacyjna kopalni rud kobaltu , Hiilfe
Gottes”. Miata dtugos¢ okoto 90 m i, poprzez szyb ,,Tage”, laczyla si¢ z po-
wierzchnig ziemi. Ponadto wydragzono w niej trzy krotkie wyrobiska poszuki-
wawcze oraz wybito dwa Slepe szybiki (Grund..., 1775). W 2002 r. dokonano
pomiardw i sporzadzono szczegdlowy profil geologiczny dostgpnego fragmentu
sztolni (Zagozdzon & Zagozdzon, 2002).

Ryc. 21. Sztolnia ,,Tage Rosche”: A — okno, B — hatda (stan z 8.04.2018 r., fot. D. Wojcik)
Fig. 21. “Tage Rosche” adit: A — window, B — tailing (photo 08/04/2018, D. Wojcik)
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Obecnie sztolnia jest drozna tylko na odcinku okoto 35 m, a jej okno prze-
gradza okoto 1,5 m wysokos$ci obwat (ryc. 21a). Ponizej znajduje si¢ niewielka
halda (ryc. 21b). Wsrod zalegajacego na niej urobku skalnego wystepuja gtow-
nie hornfelsy, ktorym w podrzednych ilosciach towarzysza granity, mineraly
kruszcowe, zylowy kwarc i magnetyt FeFe,O4. Material ten wykazuje staba
aktywno$¢ promieniotworczg, mieszczaca si¢ w przedziale 2—4 Bq. Hatde pora-
sta drzewostan iglasty 1 roslinnos¢ trawiasta.

Obiekt nr 17 to sztolnia ,,.Der Tiefe”, potozona na pétmocno-wschodnim zboczu
Czarnej Gory (964,4 m n.p.m.) na wysokosci okolo 835 m n.p.m. (Zaba, 1979).
Zostata wydrazona przed 1771 r. Prawdopodobnie miala by¢ dziedziczng sztolnig
odwadniajaca dla kopalni ,,Hiilfe Gottes”. Ostatecznie jednak osiagneta ona dlugosé
zaledwie okoto 32 m. Wykonano w niej tylko jedno krotkie wyrobisko goérnicze
o dhugosci okoto 2 m (Grund..., 1775). W 2002 r. dokonano pomiaréw i sporza-
dzono szczegdlowy profil geologiczny sztolni (Zagozdzon & Zagozdzon, 2002).

Obecnie sztolnia jest drozna, ale jej okno przegradza okoto 1,2 m wysokosci
obwat (ryc. 22a) za ktéorym gromadzi si¢ woda. Ponizej znajduje si¢ hatda
(ryc. 22b). Wsrod zalegajacego na niej urobku skalnego wystepuja glownie
granity, ktorym w podrzednych iloSciach towarzysza hornfelsy, zylowy kwarc
1 mineraty kruszcowe. Material ten wykazuje staba aktywno$¢ promieniotwor-
cza, mieszczaca si¢ w przedziale 2—4 Bq. Halde porasta drzewostan iglasty
1 roslinno$¢ trawiasta.

Ryc. 22. Sztolnia ,,Der Tiefe”: A — okno, B — halda (stan z 8.04.2018 r., fot. D. Wojcik)
Fig. 22. Adit “Der Tiefe”: A — window, B — tailing (photo 08/04/2018, D. W¢jcik)

W lesie ponad szybem ,,Tage”, w jednej linii z opisanymi powyzej dawnymi
wyrobiskami goérniczymi kopalni ,,Hiilfe Gottes”, znajduje si¢ podluzny szurf,
swiadczacy o tym, ze w pozniejszym okresie wykonano tu jakie$ prace poszu-
kiwawcze. By¢ moze mialy one zwigzek z poszukiwaniami rud uranu, prowa-
dzonymi w latach 1950-1951, na pobliskich ,,Zbdjeckich Skatach” przez zakta-
dy przemystowe R-1 (Adamski & Kaczmarek, 1961), lub rud cyny i kobaltu
prowadzonymi w latach 1950-1957 w Gorach Izerskich, przez Zaktad Gorniczy
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,Bolestaw”, na zlecenie Sudeckich Zaktadow Goérniczych w Kowarach (Kon-
stantynowicz, 1957).

Obiekt nr 18 — wyrobiska kopalni pirytu ,,Friedrich Wilhelm” — potozony
jest na potudniowo-wschodnim zboczu grzbietu gorskiego pomiedzy ,,Zakrgtem
Smierci” i ,,Zbojeckimi Skatami” w Szklarskiej Porebie Gornej, na wysokosci
okoto 710 m n.p.m. Eksploatowano tam pojedyncze ciato rudne, schodzac ro-
botami gorniczymi na glebokos¢ okoto 14 m od powierzchni terenu. Strefa ru-
donos$na udostgpniona byta na wychodni odkrywka o dlugosci okoto 37 m oraz
wglebnie, sztolnig o dtugosci okoto 41 m, ktora prowadzita do dwupoziomowe-
go ciggu wyrobisk gorniczych i komoér poeksploatacyjnych. Odkrywka byta
potaczona z podziemna czg$cig kopalni $lepym szybikiem o glebokosci okoto
9 m (Bocksch, 1811). Ogétem w kopalni ,,Friedrich Wilhelm” wykonano okoto
132 m.b. poziomych i pionowych wyrobisk gorniczych. Po 1811 r., prawdopo-
dobnie ze wzgleddw bezpieczenstwa, ale nie wykluczone rowniez, ze dla celow
turystycznych, zestrzelono strop jednej z komor poeksploatacyjnych oddzielaja-
cy ja od potozonej nad nia odkrywki. Swiadcza o tym widocznie w tym miejscu
slady po wierconych pionowo otworach strzatowych.

Obecnie okno sztolni jest zapadnigte (ryc. 23a), a jej dalszy odcinek catko-
wicie zatopiony, ale poprzez zarwany strop jednej z gtéwnych komor poeksplo-
atacyjnych (ryc. 23b) mozna si¢ przedosta¢ do innych wyrobisk gorniczych
kopalni. Niestety czgs¢ z nich jest takze calkowicie zatopiona. Ponizej znajduje
si¢ halda (ryc. 24). Wsrod zalegajacego na niej urobku skalnego wystepuja
mocno przepojone limonitem hornfelsy. Materiat ten wykazuje staba aktywnos¢
promieniotworcza, mieszczgca si¢ w przedziale 2—4 Bq. Halde porasta drzewo-
stan li§ciasty i ro$linno$¢ trawiasta.

Ryc. 23. Kopalnia pirytu ,,Friedrich Wilhelm”: A — zapadnigte okno sztolni,
B — wngtrze kopalni (stan z 30.09.2010 r., fot. R. Borzgcki)
Fig. 23. “Friedrich Wilhelm” Pyrite Mine: A — collapsed window of adit,
B — central part of a mine (photo 30/09/2010, R. Borzgcki)



112 Robert Borzecki, Dariusz Wojcik, Maciej Kalisz

Ryec. 24. Kopalnia pirytu ,,Friedrich Wilhelm”: A — pozostatosci podszybia $lepego szybiku,
B —halda (stan z 8.04.2018 r., fot. D. Wojcik)
Fig. 24. “Friedrich Wilhelm” Mine: A — remains of the shaft bottom of staple pit,
B — tailing (photo 01/04/2018, D. Wojcik)

W poblizu znajdowaly si¢ dwie inne sztolnie oraz liczne szybiki, ktore na
mapie z 1811 r. zostaly opisane jako stare, co moze $wiadczy¢ ze pochodzity
one jeszcze z XVI w. Nizej, mniej wigcej w polowie wysokosci wzniesienia
polozona byla jeszcze jedna sztolnia o nazwie ,, Tiefer” (ryc. 18, punkt 18A),
ktéra miata by¢ dziedziczng sztolnia odwadniajaca kopalni ,,Friedrich Wil-
helm”, ale z powodu wyczerpania si¢ zasobow zloza nie zostala ukonczona
(Bocksch, 1811). Wszystkie te obiekty sa obecnie niedrozne.

Obiekt nr 19 to stara kopalnia kruszcow (niem: ,, Alte Kiessgrube ), potozona
na potudniowo-wschodnim zboczu grzbietu gorskiego pomiedzy ,,Zakrgtem
Smierci” i ,,Zbojeckimi Skatami”, na wysokosci okoto 695 m n.p.m. Widnieje
ona na mapie z 1811 r. jako cze$¢ dawnej kopalni ,,Friedrich Wilhelm”, ale ma
prawdopodobnie starsze, by¢ moze jeszcze szesnastowieczne, pochodzenie.
Byla sztolnig poszukiwawcza poprowadzong w glab zbocza z odkrywki, w kto-
rej eksploatowano niewielkie ciato rudne (Bocksch, 1811). Miata dlugos¢ okoto
18 m. Ogodtem wykonano w niej okolo 14,5 m.b. wyrobisk goérniczych.
W 1950 r. w trakcie poszukiwan w tym rejonie rud uranu, sztolnia ta zostala
udrozniona i czgéciowo przebudowana (Adamski & Kaczmarek 1960), a jej okno
zabezpieczono betonowymi odrzwiami (ryc. 25a).

Obecnie sztolnia jest drozna, ale jej okno przegradza na wysoko$¢ okoto
1 m gruz skalny, zalegajacy na dnie odkrywki, utrudniajgcy odpltyw wody. Po-
nizej znajduje si¢ niewielka hatda (ryc. 25b). Wsrdd zalegajacego na niej urob-
ku skalnego wystepuja gtéwnie hornfelsy ktorym w podrzednych ilosciach
towarzysza pegmatyty. Material ten wykazuje stabg aktywno$¢ promieniotwor-
cza, mieszczacy si¢ w przedziale 4-8 Bq. Halde porasta drzewostan iglasto-
-lisciasty i ro§linnos¢ trawiasta.

W odleglosci okoto 52 m na wschod od starej kopalni kruszcowce) widoczne
jest podluzne zapadlisko, bedace pozostatoscig po istniejacej tu sztolni (ryc. 18,
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punkt 19A), ktdra na mapie z 1811 r. zostata opisana jako stara (Bocksch, 1811),
co moze $wiadczy¢ ze pochodzi ona jeszcze z XVI w. Brak jest jednak o niej bliz-
szych danych. Na znajdujacej si¢ ponizej haldzie zalegaja hornfelsy.

Ryec. 25. Sztolnia starej kopalni kruszcow: A — okno wedtug stanu z 10.10.1986 r.
(fot. R. Borzecki), B — hatda wedtug stanu z 8.04.2018 r. (fot. D. Wojcik)
Fig. 25. Adit of old ore mine: A — window as for 10/10/1986 (photo R. Borzecki),
B — tailing as for 08/04/2018 (photo D. W¢jcik)

Obiekt nr 20 to bezimienna sztolnia, potozona w poblizu pomnika na ,,Zbdjec-
kich Skatach” w Szklarskiej Porgbie Dolnej, na wysokosci okoto 651 m n.p.m.
Miata ona dlugos¢ okoto 38 m. i biegta wzdhuz szczeliny tektonicznej, przecinajg-
cej strefe kontaktu hornfelsow i lezacych za nimi granitow. Kontakt tych skat byt
dobrze widoczny na jej ociosach. Nie udato si¢ ustali¢ kiedy i w jakim celu sztolnia
ta zostata wykonana. By¢ moze miata ona zwigzek z prowadzonymi na tym terenie
w drugiej potowie XIX w. poszukiwaniami rud Zelaza (magnetytu).

Ryc. 26. Bezimienna sztolnia (obiekt nr 20) w Szklarskiej Porgbie Dolnej:
A — okno, B —halda (stan z 30.09.2010 r., fot. R. Borzegcki)
Fig. 26. Unnamed adit (object No. 20) in Szklarska Porgba Dolna:
A — window, B — tailing (photo 30/09/2010, R. Borzecki)
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Obecnie sztolnia jest drozna (ryc. 26a), ale na jej poczatkowym odcinku
zatozono krate uniemozliwiajaca dalsze przejs$cie. Ponizej znajduje si¢ hatda
(ryc. 26b). Wsrod zalegajacego na niej urobku skalnego wystepuja glownie
granity, ktérym w podrzgdnych ilo§ciach towarzysza hornfelsy. Materiat ten
wykazuje stabag aktywno$¢ promieniotwodrcza, mieszczaca si¢ w przedziale
2—4 Bq. Haldg¢ porasta drzewostan liSciasty i roslinno$¢ trawiasta.

Obiekt nr 21 to bezimienna sztolnia potozona ponizej ,,Zbojeckich Skat”
w Szklarskiej Porebie Dolnej, na wysoko$ci okoto 630 m n.p.m. Zostata wydra-
zona w 1883 r. na polu goérniczym ,,Am Schwarzenberg Nr [V”, wyznaczonym
w dniu 1.05.1868 r. dla ewentualnej kopalni pirytu i magnetytu. Byla sztolnig
poszukiwawcza, prowadzong w celu rozpoznania mineralizacji magnetytowej,
wystepujacej na kontakcie granitu z hornfelsem. Miata ona dlugos$¢ okoto 120 m
(Schneider, 1892). Na jej poziomie wykonano okoto 70 m.b. bocznych wyro-
bisk gorniczych i jeden Slepy szybik. Prostokatny ksztalt poczatkowego frag-
mentu sztolni, charakterystyczny dla powojennego, gornictwa polskiego swiad-
czy, ze zostata ona ponownie udrozniona i czgSciowo przebudowana, podczas
prowadzonych na tym terenie w latach pigcdziesigtych XX w. poszukiwan rud
uranu.

Obecnie sztolnia jest drozna, ale jej okno przegradza okolo dwumetrowe;j
wysokosci obwat (ryc. 27a). Ponizej znajduje si¢ halda (ryc. 27b). Wsrod zale-
gajacego na niej urobku skalnego wystepuja granity, ktorym, w podrzednych
ilosciach, towarzysza hornfelsy. Materiat ten wykazuje stabg aktywno$¢ pro-
mieniotworcza, mieszczacg si¢ w przedziale 2—4 Bq. Halde porasta drzewostan
liSciasty i roslinno$¢ trawiasta.

Ryc. 27. Bezimienna sztolnia (obiekt nr 21) w Szklarskiej Porgbie Dolnej:
A — okno, B — hatda (stan z 30.06.2018 r., fot. D. W¢jcik)
Fig. 27. Unnamed adit (object No. 21) in Szklarska Porgba Dolna:
A — window, B — tailing (photo 30/06/2018, D. Wdjcik)

Obiekt nr 22 to bezimienna sztolnia polozona na ,,Zbdjeckich Skatach”
w Szklarskiej Porgbie Dolnej, na wysokosci okolo 547 m n.p.m., o dlugosci
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okoto 8 m (Zaba 1979). Nie udato sie ustali¢ kiedy i w jakim celu zostata ona
wykonana. By¢ moze miala ona zwigzek z prowadzonymi na tym terenie
w drugiej potowie XIX w. poszukiwaniami rud zelaza (magnetyt).

Obecnie sztolnia jest drozna (ryc. 28a) ale jej okno przegradza okoto 2 m
wysokosci obwat. Ponizej znajduje si¢ halda (ryc. 28b). Wsrod zalegajacego na
niej urobku skalnego wystepuja hornfelsy. Material ten wykazuje stabg aktyw-
no$¢ promieniotwdrcza, mieszczacg si¢ w przedziale 2—4 Bq. Haldg¢ porasta
drzewostan lisciasty i roslinno$¢ trawiasta.

Ryc. 28. Bezimienna sztolnia (obiekt nr 22) w Szklarskiej Porgbie Dolnej:
A — okno, B — hatda (stan z 30.06.2018 r., fot. M. Kalisz)
Fig. 28. Unnamed adit (object No. 22) in Szklarska Porgba Dolna:
A — window, B — tailing (photo 30/06/2018, M. Kalisz)

Obiekt nr 23 — sztolnia nr 1 — potozona jest ponizej ,,Zbojeckich Skat”
w Szklarskiej Porgbie Dolnej, na wysokosci okoto 610 m n.p.m., w poblizu
tunelu kolejowego linii Szklarska Porgba—Jelenia Gora. Zostala ona wydrazo-
na w latach 1950-1951 r. w celu wglebnego rozpoznania wykrytej na po-
wierzchni strefy zmineralizowanej uranem, torem i pierwiastkami ziem rzad-
kich. Na jej poziomie wykonano lacznie okoto 80 m.b. wyrobisk gérniczych.
W 2002 r. wykonano pomiaryd) i sporzadzono szczegotowy profil geologicz-
ny sztolni. Mata ona woéwczas dtugos¢ okoto 187 m, a poprowadzone z niej
boczne wyrobiska — tacznie okoto 121 m.b. (Zagozdzon & Zagozdzon, 2002).
Swiadczy to, ze po 1951 r. prowadzono w niej jeszcze jakie§ dodatkowe ro-
boty gornicze.

Obecnie sztolnia jest drozna, ale jej okno przegradza okoto 2 m wysokosci
obwat (ryc. 29a). Okolo 5 m glebiej zatozona zostata krata ktora uniemozliwia
dalsze przejscie. Ponizej znajduje si¢ halda (ryc. 29b). Wérod zalegajacego na
niej urobku skalnego wystgpuja glownie granity, ktérym w podrzednych ilo-
$ciach towarzysza hornfelsy. Materiat ten wykazuje podwyzszong aktywno$¢
promieniotworcza, sicgajaca miejscami 12 Bq. Hatde porasta drzewostan liscia-
sty i1 ros§linnos¢ trawiasta.
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Ryc. 29. Sztolnia nr 1: A — zapadnigte okno, B — haltda (stan z 8.04.2018 r., fot. D. Wdjcik)
Fig. 29. Adit No. 1: A — collapsed portal, B — tailing (photo 08/04/2018, D. Wojcik)

Obiekt nr 24, czyli szybik poszukiwawczy nr 1 potozony jest ponizej ,,Zbo-
jeckich Skal” w Szklarskiej Porgbie Dolnej, na wysokosci okoto 635 m n.p.m.
Zostal wybity na poczatku lat pigcdziesiatych XX w. w celu wgtebnego rozpo-
znania wykrytej na powierzchni anomalii radiometryczne;.

Obecnie szybik jest niedrozny, gdyz w miegjscu jego zrgbu powstato zapadli-
sko (ryc. 30a). Ponizej znajduje si¢ hatda (ryc. 30b). Wsrod zalegajacego na niej
urobku skalnego wystepuja gléwnie granity, ktérym w podrzednych ilosciach
towarzysza hornfelsy. Materiat ten wykazuje stabg aktywno$¢ promieniotwor-
cza, mieszczacy si¢ w przedziale 2—4 Bq. Hald¢ porasta drzewostan liSciasty
1 roslinno$¢ trawiasta.

Ryec. 30. Szybik poszukiwawczy nr 1:
A — zapadlisko szybiku, B — hatda (stan z 30.06.2018 r., fot. M. Kalisz)
Fig. 30. Adit No. 1: A — collapsed shaft, B — tailing (photo 30/06/2018, M. Kalisz)

Obiekt nr 25 to szybik poszukiwawczy nr 2 polozony ponizej ,,Zbojeckich
Skat” w Szklarskiej Porebie Dolnej, na wysokosci okoto 640 m n.p.m. Zostat
wybity na poczatku lat pieédziesigtych XX w. w celu wglebnego rozpoznania
wykrytej na powierzchni anomalii radiometryczne;j.
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Obecnie szybik jest drozny na glebokosci okoto 7 m. Zachowaty si¢ w nim
jeszcze pozostato$ci drewnianej obudowy (ryc. 31a). Ponizej znajduje si¢ hatda
(ryc. 31b). Wsrod zalegajacego na niej urobku skalnego wystepuja gtownie
granity, ktérym w podrzgdnych ilo§ciach towarzysza hornfelsy. Materiat ten
wykazuje stabg aktywno$¢ promieniotworcza, mieszczacg si¢ w przedziale 2—4 Bq.
Halde porasta drzewostan liSciasty.

Ryc. 31. Szybik poszukiwawczy nr 2:
A — zapadlisko szybiku, B — hatda (stan z 8.04.2018 r., fot. D. Wojcik)
Fig. 31. Adit No. 2: A — collapsed schaft, B — tailing (photo 08/04/2018, D. W¢jcik)

Ryc. 32. Sztolnia nr 2: A — okno, B — halda (stan z 1.10.2010 r., fot. R. Borzgcki)
Fig. 32. Adit No. 2: a— window, b — tailing (photo 01/10/2010, R. Borzgcki)

Obiekt nr 26 to sztolnia nr 2 potoZona ponizej ,,Zbdjeckich Skat” w Szklarskiej
Porgbie Dolnej, na wysokosci okoto 520 m n.p.m. Zostata wydragzona w 1951 r.
w celu wglebnego rozpoznania wykrytej na powierzchni strefy zmineralizowanej
uranem, torem i pierwiastkami ziem rzadkich. Na jej poziomie wykonano facznie
okoto 40 m.b. poziomych wyrobisk goémiczych (Adamski & Kaczmarek, 1960).
W 1994 r. sztolnia byla niedrozna (Sztuk, 1994). W 2002 r. byta dostepna, co
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umozliwito jej opomiarowanie i wykonanie profilowania geologicznego. Mata
wowczas dlugos¢ okoto 136 m, a poprowadzone z niej wyrobiska gornicze okoto
99 m.b. (Zagozdzon & Zagozdzon, 2002). Swiadczy to o tym, ze po 1951 r. prze-
prowadzono w niej jeszcze jakie$ dodatkowe roboty gornicze.

Obecnie sztolnia jest drozna, ale jej okno przegradza okoto 1,5 m wysokosci
obwal (ryc. 32a). Ponizej znajduje si¢ halda (ryc. 32b). Wsrod zalegajacego na
niej urobku skalnego wystgpuja granity. Material ten wykazuje na ogot staba
aktywno$¢ promieniotworcza, mieszczaca si¢ w przedziale 4-8 Bq. Haldg pora-
sta drzewostan lisciasty.

12. Podsumowanie

Prace gornicze prowadzone w rejonie Jeleniej Gory i Szklarskiej Poreby
maja wielowiekowe tradycje. Na obszarze tym, w roznych okresach czasu, wy-
dobywano m. in. rudy kobaltu (kopalnia ,Hiilfe Gottes”), piryty (kopalnia
,Friedrich Wilhelm”) i pegmatyty (kopalnie na Kruczych Skatach i ,,Przy Sta-
rym Domu Celnym” oraz wyrobiska goérnicze na Zbdjeckich Skatach). Pozo-
statoscig po nich sa zachowane do dnia dzisiejszego liczne hatdy oraz zapadli-
ska szybikoéw i sztolni, a miejscami rowniez fragmenty podziemnych wyrobisk
gorniczych. Prace te nigdy jednak nie rozwinety si¢ na wicksza skale. Na pod-
stawie zachowanych map gorniczych i danych archiwalnych obliczono, ze
w opisywanych kopalniach w drugiej potowie XVIII w. wykonano w sumie
tylko okoto 397 m.b. pionowych i poziomych wyrobisk gorniczych. Laczna
dtugos¢ chodnikéw i szybikow wydrazonych tu we wcze$niejszym okresie cza-
su nie jest znana, ale zapewne byla ona rowniez niewielka. W wiekszo$ci przy-
padkow nieznana jest takze calkowita ilo§¢ wydobytych w tych kopalniach
SUrOWCOW.

Niewatpliwie najwigksze rozmiary miaty prowadzone w opisywanych rejo-
nach w latach pigc¢dziesiatych XX w. prace gornicze zwigzane z poszukiwania-
mi rud uranu. W ich efekcie wykonano tu w sumie 5487,9 m.b. podziemnych
wyrobisk gérniczych. Pozostatoscia po nich sg rowniez liczne hatdy, na ktorych
zgromadzono okoto 27 750 m’® urobku skalnego. Prace te jednak, rowniez nie
przyniosty wigkszych rezultatow, gdyz wydobyte rudy zawieraly w sumie tylko
126,025 kg uranu.

Wieloletnie obserwacje wykazaly, ze wystepujace w opisywanych rejo-
nach pozostalosci gérnictwa ulegaja stopniowo rekultywacji. Czgs¢ dostepnych
jeszcze wejs¢ do podziemnych wyrobisk gorniczych zostata skutecznie zlikwid-
owana lub zabezpieczona kratami. W ostatnim czasie obserwuje si¢ jednak na-
silenie prob ponownego otwarcia niektorych sztolni. Dziatania te prowadzone
s3 najczesciej w spontaniczny i niekontrolowany sposob, stwarzajgc zagrozenie
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dla ludzi i $rodowiska a takze bardzo negatywnie wplywajac na stan samych
wyrobisk.

Zalegajace na tym obszarze dos$¢ liczne haldy pokopalniane w wigkszo$ci
przypadkow nie stanowig juz zagrozenia. Po zakonczeniu eksploatacji zostaly
one zrekultywowane, zalesione i obecnie fadnie wkomponowuja si¢ w krajo-
braz. Jedyne niebezpieczenstwo dla ludzi i srodowiska stwarza tylko hatda ni-
skoprocentowej rudy zalegajaca przy szybiku nr 3 w Trzcinsku oraz do$¢ rozle-
gla hatda popirytowa przy kopalni ,,Friedrich Wilhelm” w Szklarskiej Porgbie.

Biorac pod uwage wielowickowe tradycje gornicze Karpacza i Szklarskiej
Poreby wydaje si¢ uzasadnione podjecie prac majacych na celu zabezpieczenie
unikalnych fragmentéw dawnych wyrobisk gérniczych. Wyrobiska i haldy sta-
nowigce zagrozenie dla ludzi i $srodowiska, po uprzednim gruntownym przeba-
daniu, powinny zosta¢ catkowicie zlikwidowane.
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REMNANTS OF URANIUM, THORIUM AND ORES
IN THE REGION OF JELENIA GORA
AND SZKLARSKA POREBA

mining of uranium, history of mining,
Maciejowa, Trzcinsko, Jagnigtkow, Szklarska Poreba

The article presents a brief history and the state of conservation of the mining works in the
Jelenia Goéra region. It presents the results of the inventory work carried out in the “Majewo”
mine in Maciejowa, the feldspar mine “At the Old Customs House” at the foot of the slope of the
Skalna Brama, the ore mines “Hilfe Gottes” and “Friedrich Wilhelm” in Szklarska Porgba Gorna,
as well as in several places in the vicinity of Trzcinsko, Jagnigtkoéw, Wotcza Goéra, Budniki,
Karpacz and Szklarska Porgba. The inventory covered 25 mining objects (shafts, tunnels, open
pits, heaps, etc.) that have been tested in terms of mineralogy, petrography and radiometry and
documented photographically. Historical research was also carried out in archives and libraries.
The summary includes the estimated length of all mining workings and the volume of uranium
ore extraction (converted into pure metal) and other raw materials in the mines of Jelenia Gora
and Szklarska Porgba.

During the inventory work, destructive changes in the described mining facilities were ob-
served over time. The results of the reclamation work carried out here are also presented, aiming
at minimising the harmful effects of different types of mining remnants on humans and the envi-
ronment.

The summary includes the estimated length of all mining workings and the volume of ura-
nium ore extraction and other raw materials in the mines of Jelenia Gora and Szklarska Poreba.
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